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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Wykonawcy moga zaproponowa¢ rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub
Je przewyzszajace, jednak ich obowiazkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajacy
akceptuje oferty rownowazne, m.in. o ile spelnione sa minimalne grubosci podanych
materiatbw oraz komponentow. W przypadku oferowania mebli réwnowaznych nalezy
przedstawi¢ dokladny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwa producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci maja na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktérych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie dokladnych i
zrozumiatych okreslen.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 4% chyba, ze w tresci opisu
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza si¢ zmiany szerokosci i -

glebokosci stolow i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokosci stoldow, biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane —
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamowienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady
recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze
soba w roznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudows. Zamawiajacy
wymaga, aby wykonawca wraz z oferta zalaczyl katalogi, foldery przedstawiajace
proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, kontenerow, krzeset sof.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogag by¢ skladane (§ 5.1), Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty
wszystkich wymienionych w opisie certyfikatow i atestow. Certyfikaty, atesty majg byé
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Dokumenty te maja by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich mebli, krzesel,
tkanin sa dedykowane (nazwa widniejagca na certyfikacie musi by¢é nazwg systemu w
przedstawionym katalogu, folderze).

Zamawiajagcy wymaga dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez meble
pracownicze, nastgpujacych norm:

e EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa

o EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czesé 3: Metody badan
statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji

o EN 14074 Meble biurowe. Stoly, biurka i meble do przechowywania. Metody badarn
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych
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o EN 527-1 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Czes¢ 1. Wymiary

e EN 527-2 Meble biurowe -- Stoly robocze i biurka -- Czgéé 2: Mechaniczne
wymagania bezpieczenstwa

e EN 527-3 Meble biurowe -- Stoly robocze, biurka i dostawki -- Czes¢ 3: Metody
oznaczania statecznosci i wytrzymalosci mechanicznej konstrukcji.

e Atest higienicznosci dla proponowanych systeméow meblowych (nie dotyczy
krzesel), potwierdzajacy przeznaczenie do uzytkowania w pomieszczeniach
biurowych i uzytecznosci publicznej.

¢ Dokument (atesty, lub certyfikat) potwierdzajacy spelienia Rozporzadzenia
MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

Zamawiajacy wymaga aby jako czg$¢ oferty formalnej dostarczone zostaly  atesty
potwierdzajgce spelnienie ww norm dla mebli pracowniczych. Dla wszystkich krzesel, foteli
obrotowych oraz materiatéw tapicerskich Zamawiajacy wymaga dostarczenia atestow
potwierdzajacych spelnienie ww norm wyszczegolnionych w opisie danego produktu — atesty
rowniez winne by¢ dostarczone z ofertg jako czgsé oferty.

Zamawiajacy wymaga dotaczenia do oferty nastgpujacych materialow

- probnik tkanin oraz materiatléw, ktére beda wymagane w danym produkcie, zgodnie
z zapisami SIWZ

- kartg katalogowa zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisow SIWZ , obejmujaca
zdjecie, nazwe producenta i nazwe handlowg wyrobu oraz krétki opis produktu,

- atesty 1 certyfikaty potwierdzajace spetnienie ww norm, wydane przez uprawniona do tego
instytucje.

Jezeli Zamawiajacy posluguje si¢ opisujac przedmiot zaméwienia, zgodnie z art. 30 ust.
2 ustawy, za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w odniesienia,
dopuszcza réwniez rownowaznos¢. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne
oraz systemy odniesienia maja charakter poglagdowy i stanowig wylacznie wzorzec
jakoSciowy.

Zamawiajagcy wymaga aby meble stanowigce przedmiot zamowienia zostaly dostarczone
przez Wykonawce i zamontowane w modernizowanych pomieszczeniach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zamieszcza w zataczniku nr 23 do SIWZ rysunki 2D i rzuty 3D, ktdre nalezy
traktowa¢ jako material pomocniczy, szczegdlnie podczas montazu mebli.

Zdjecia oraz grafiki zawarte w opisie nalezy traktowacé jako ogdlnopogladowe, chyba ze
inaczej wskazuje opis techniczny mebla.

Wazne: kolory wykoniczenia czgsci tapicerowanych mebli do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTOW

1
Krzesto obrotowe

{ " A “
]
ilos¢ 5 szt.

Krzesto obrotowe o wymiarach :

- wysoko$¢ siedziska, w najnizszym potozeniu 425mm - 445 mm, regulacja do 560 mm - 580 mm
- szerokos¢ siedziska 488 mm - 508 mm (siedzisko zweza sie do tytu)

- szeroko$¢é oparcia 425 mm - 445 mm (oparcie rozszerza sie do dotu)

- szerokosé krzesta liczona na zewnatrz podstawy wraz z kétkami 662 mm - 682 mm

- wysoko$¢ catkowita liczona do kranca zagtéwka (przy najnizszym potozeniu siedziska) 1270 mm - 1290 mm
- regulacja wysokosci siedziska w zakresie 125 mm - 145 mm

- wysokosé zagtéwka liczona od krarca oparcia do krarfica zagtéwka wynosi 220-230 mm

- podtokietniki o wysoko$ci podstawowej 170 mm - 190 mm, i regulacji wysoko$ci 75 mm - 95 mm
- naktadki podtokietnikéw o szeroko$ci 60 mm - 80 mm i dtugosci 230 mm - 250 mm

- szerokos¢ zagtéwka 246 mm - 266 mm

- kotka fi 65 mm, do miekkich powierzchni

Krzesto powinno posiadaé

- Regulacje wysokosci siedziska

- Mechanizm synchroniczny o wychyle w zakresie — oparcie min 20 stopni, siedzisko min 10 stopni

- Regulowang site wychytu oparcia

- Blokade pozycji wychytu oparcia z mechanizmem ,anty shock”, blokada w 6 pozycjach

- Podtokietniki ruchome géra-dét z nakltadkami PP

- Nieruchomy zagtéwek, taczony z oparciem aluminiowym tacznikiem.

- Ostony siedzisk, oparcia i zagiéwka wykonane z btyszczgcego, gtadkiego biatego ABS wiryskiwanego — nie
dopuszcza sie oslton z porowatego, matowego materiatu — np. polipropylenu

- Tworzywowa ostona plecéw oparcia ma siegac do okoto 4/5 wysokosci oparcia, pozostata wysoko$¢ ma byc
tapicerowana jak siedzisko.

- Tapicerowane poduszki siedziska oraz oparcia

- Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wiryskiwanej

- Szkielet siedziska i oparcia wykonany z sklejki bukowej o grubosci minimum 11 mm, ztozonej z minimum 8
warstw

- Podstawe piecioramienna aluminiowa, malowang proszkowo na kolor RAL 9006

- Tworzywowe dodatkowe ostony kotek na czas transportu do zamawiajacego

Krzesto musi posiadac atesty :

- Wiytrzymatosci zgodnie z PN EN 1335-2:2002, PN EN 1335-3:2002,

- Ergonomicznoéci zgodnie z PN-EN 1335-1:2011, oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
1 grudnia 1998 (Dz. U. Nr 148, poz 973)
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Krzesto musi by¢ pokryte tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Scieralnosé : 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2:2000

Niepalnos¢ : wg EN 1021-2:2006
Sktad — 100 % Polyester

Gramatura 260 g/m2

2
Krzesto Stacjonarne

ilos¢ 41 szt.
Przedmiotem zamdwienia sg krzesta Latte Plus (lub réwnowazne — odpowiadajgce opisowi).

Wymagane wymiary krzesfa:

855

500

Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach. Nogi przednie i nogi tylne wykonane z metalowej rury fi 16x2,0.
Podstawa w kolorze ALU (jasnoszary). Zakoriczenie ndg w postaci stopek. Mocowanie nog blachg mocujaca

(materiat: blacha ttoczona gr. 3,0 mm). Wszystkie tgczenia estetyczne.
Siedzisko wykonane z drewna (materiat: sklejka bukowa gr. 10-11 mm). Siedzisko montowane do ramy za

/o

pomocg wkretow M6x12.




Krzesto musi posiadac poduszke siedziska oraz poduszke oparcia. Obie poduszki powinny by¢ wykonane z
tkaniny tapicerskiej i bloku ggbki - gr. formatki 10 mm.

Rodzaje tkani uzytych do wykoriczenia poduszek siedziska i poduszek oparcia to tkaniny z katalogu Lucia lub
Oban (lub réownowazne). Zamawiajacy zastrzega sobie wybor jednej z tkanin dostgpnych w wymienionych
katalogach do wykoriczenia poduszek siedziska i poduszek oparcia.

Dane techniczne tkaniny tapicerskie;j:

- sktad 100% polyolefin,

- gramatura: 230g/m2,

- odpornosé na Scieranie; BS EN 14465:2003 stopien A,

- trudnozapalnosé: EN 1021-1 (papieros),

- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zakiad Higieny PN-88/B-02855.

Krzesta muszg mie¢ mozliwos¢ sztaplowania, przynajmniej do 4 sztuk.

3.
Szafa z drzwiami uchylnymi
ilos¢ 7 szt.

Szafa z drzwiami uchylnymi, ptytowymi, o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, wysoko$¢ 2215-2235 mm, gtebokos¢
445- 460mm, ma by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty. Top oklejony obrzezem 2 mm, pozostate elementy widoczne oklejone obrzezem 1
mm, fronty potek oklejone obrzeze ABS grubosci 2 mm. Korpus, pétki, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty
grubosci 18 mm, fronty wykonane z plyty 16 mm, wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z plyty
HDF 2,5 mm. Plecy musza by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy - nie dopuszcza sie plecow naktadanych.
Szafa musi posiadaé minimum 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy,posiadajace kat rozwarcia do 110st, oraz
zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami tamanym. Jedno skrzydto drzwi musi byé wyposazone w listwe

przymykowa. Szafa musi posiadaé pdtki konstrukcyjne wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub
wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie pétek oklejone obrzezem.
Gtebokosé potek 35 cm. Szafa posiadajgca 5 przestrzeni na segregatory. Cokét wysokosci 55 mm. Wieniec gérny

licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chawany za drzwiami szafy. Szafa musi posiada¢ metalowe stopki
poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm — mocowane pionowo.

Szafa musi posiada:

« atest z badan wykonanych w zakresie wytrzymato$ci i bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadzonych

wg norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 z wynikiem pozytywnym,
® atest higienicznosci na caty mebel - atest na catg linie meblowa.
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4.
Dostawka zackraglona
ilosé 1 szt.

Dostawka zaokraglona o wymiarze: szeroko$¢ 1260 mm, wysokos¢ 720-740mm, gtebokosé 600 mm
Blat dostawki ma by¢ wykonany z ptyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 o grubo$ci min. 25 mm, obrzeze
ABS o grubosci min. 2 mm dobrane pod kolor phyty.

Nogi dostawki powinny by¢ wykonane z stalowej rury o przekroju. 50x50 mm, malowane proszkowo w klorze RAL
9006. Nogi maja byé zakoriczone czarnymi plastikowymi stopkami umozliwiajgcymi poziomowanie w zakresie +
15 mm.

Dostawka musi posiada:

e atest w zakresie wytrzymatoSci, trwatosci, statecznosci i bezpieczefstwa uZzytkowania
przeprowadzonych wg norm EN 527-1:2004, EN 527-2:2004, EN 527-3:2004 z wynikiem pozytywnym,
e atest higienicznosci na catg linie meblowg,

e potwierdzenie spetnienia wymagan rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).

5
Panel dolny boczny

ilos¢ 2 szt.

Panel dolny, boczny do biurka. Panel nalezy wykonac z ptyty widrowej laminowanej o klasie higienicznosci E1,
oklejony obrzezem ABS dobranym pod kolor plyty grubosci min. 1 mm. Panel montowany od spodniej strony
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biurka, na katownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubo$§¢ ptyty min. 16 mm.
Wymiar panelu 460 mm x 320 mm

6.
Biurko ramowe prostokatne
ilos¢ 2 szt.

Biurko prostokatne o wymiarach: szerokoé¢ 1400 mm, wysoko$¢ 720-740 mm, gteboko$¢ 600 mm.

Blat ma by¢ wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, gruboéci min. 25 mm,
oklejone obrzezem ABS grubosci min. 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka stalowy malowany proszkowo na
kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju min. 50x50 mm , posiadajace stopki ktére umozliwiajg
poziomowanie biurka w zakresie 10-15 mm. Rama o przekroju min. 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu,
na calym jego obrysie w odlegtosci 30 mm od krarica blatu, rama nie spawana. Nogi montowane do ramy dzieki
tréjkatnym fgcznikom metalowym, odlewanym, umozliwiajgcym tatwy, wielokrotny demontaz / montaz biurka.

Biurko musi posiadac:

atest w zakresie wytrzymatosci, trwatosci, stateczno$ci | bezpieczenstwa uzytkowania
przeprowadzonych wg norm EN 527-1:2004, EN 527-2:2004, EN 527-3:2004 z wynikiem pozytywnym,
atest higienicznosci na catg linie meblowa

potwierdzenie spetnienia wymagan rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).
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7.
Panel frontowy gérny
ilos¢ 1 szt.

Panel gérny musi by¢ tapicerowany dwustronnie. Wymiar: szeroko$¢ 1400 mm, wysokos¢ catkowita 555-575 mm
, wysoko$¢ ponad blat biurka 435mm, montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych
proszkowo na kolor aluminium. Panel powinien byé wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci min. 18 mm, obrzeze ABS ma by¢ dobrane pod kolor blatu, grubosci min. 1 mm.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
*  Scieralnoé : 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2:2000
=  Niepalno$c¢: wg EN 1021-2:2006
= Skfad — 100 % Polyester
= Gramatura 260 g/m2,
u

kolor tkaniny do uzgodnienia z Zamawiajacym.

8.
Szuflada na klawiature
ilosé 5 szt.

Szuflada na klawiatura, wykonana z polipropylenu w kolorze szarym o wymiarach: szeroko$¢ 560 mm, gtebokos$é
340 mm, wysoko$é 180 mm Szuflada mocowana od spodniej strony blatu biurka za pomocg uchwytdw z
mozliwoscig regulacji odlegtosci od blatu. Szuflada musi by¢ wyposazona w prowadnice kulkowe. W przednigj
czesci szuflady, powinien znalez¢ sie otwierany ,pioérniczek” na drobne akcesoria biurowe.
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9.
Kanat kablowy pionowy
ilos¢ 5 szt.

]

i

g

Kanat kablowy pionowy do biurka — uniwersalny diugo$¢ min. 770 mm. Kanat musi by¢ wykonany z tworzywa w
kolorze aluminium, zebrowany.
Kanal montowany do blatu biurka.

10.
Kontener mobilny
ilogé 5 szt.

Kontener mobilny o wymiarach: szerokos¢ 430-450mm, wysokos¢ 600mm, glebokos¢ 600mm, ma by¢ wykonany
z plyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor blatu. (Top
oklejony obrzezem ABS 2 mm, pozostale elementy widoczne oklejone obrzezem ABS 1 mm). Korpus, plecy, oraz
wieniec dolny wykonane z plyty grubosci 18 mm, fronty wykonane z plyty 16 mm, wieniec gérny wykonany z piyty
grubosci 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wience, nie dopuszcza sie plecow naktadanych. Kontener
posiadajgcy piornik + 3 szuflady o wktadach plastikowych. Do zamkniecia kontenera nalezy zastosowaé zamek
centralny zabezpieczajacy przed otworzeniem sig wiecej niz jednej szuflady na raz z funkcjg klucza matki z
dwoma kluczami tamanymi. Zamek montowany w froncie pidrnika. Top gorny nachodzacy na szuflady, licowany z
frontem szuflad, wieniec dolny zastoniety frontem szuflady. Kontener posiadajacy uchwyty metalowe o rozstawie
128mm. Szuflady kontenera wyposazone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za
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pomoca specjalnego zlgcza utatwiajgcego ewentualng regulacje. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce
producenta.

Kontener musi posiadac:
s Atest z badan wykonanych w zakresie wytrzymatoSci i bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadzonych
wg norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 z wynikiem pozytywnym.

® atest higienicznosci na caty mebel - atest na catg linie meblowa.

145
Biurko ramowe prostokatne

ilos¢ 1 szt.

Biurko prostokgtne o wymiarach: szerokos¢ 1200 mm, wysokos¢é 720-740 mm, gtebokos¢ 600 mm.

Blat ma by& wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci min. 25 mm,
oklejone obrzezem ABS grubosci min. 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka stalowy malowany proszkowo na
kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju min. 50x50 mm , posiadajace stopki ktére umozliwiajg
poziomowanie biurka w zakresie 10-15 mm. Rama o przekroju min. 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu,
na catym jego obrysie w odlegtosci 30 mm od krarica blatu, rama nie spawana. Nogi montowane do ramy dzieki
tréjkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, umozliwiajacym tatwy, wielokrotny demontaz / montaz biurka.

Biurko musi posiadac:

e atest w zakresie wytrzymatosci, trwatosci, statecznosci i bezpieczenstwa uzytkowania
przeprowadzonych wg norm EN 527-1:2004, EN 527-2:2004, EN 527-3:2004 z wynikiem pozytywnym,

® atest higienicznosci na catg linie meblowg

® potwierdzenie spetnienia wymagan rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).
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12.
Panel ubraniowy
ilos¢ 2 szt.

Panel ubraniowy $cienny o wymiarach szeroko$¢ 600 mm, wysokosé 1545-1565 mm.
Panel powinien by¢ wykonany z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm, krawedzie oklejone
obrzezem ABS min. 1 mm. Panel musi posiada¢ min. 4 uchwyty do zawieszenia ubran.

13.
Biurko ramowe prostokatne
ilos¢ 10 szt.

Biurko prostokatne o wymiarach: szerokosé 1600 mm, wysokos¢ 720-740mm, glebokosé 800 mm.

Blat ma by¢ wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, grubosci min. 25 mm,
oklejone obrzezem ABS grubos$ci min. 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka stalowy malowany proszkowo na
kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm , posiadajace stopki ktére umozliwiaja poziomowanie
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biurka w zakresie 10-15 mm. Rama o przekroju min. 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na catym jego
obrysie w odlegtoéci 30 mm od krarica blatu, rama nie spawana. Nogi montowane do ramy dzieki tréjkatnym
tgcznikom metalowym, odlewanym, umozliwiajgcym fatwy, wielokrotny demontaz / montaz biurka.

Biurko musi posiadaé:
e atest w zakresie wytrzymalosci, trwalosci, statecznoSci i bezpieczenstwa uzytkowania
przeprowadzonych wg norm EN 527-1:2004, EN 527-2:2004, EN 527-3:2004 z wynikiem pozytywnym,
e atest higienicznosci na calg linie meblowa

® potwierdzenie spelnienia wymagarn rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).

14.
Szafa z drzwiami zaluzjowymi
ilos¢ 8 szt.

Szafa z drzwiami zaluzjowymi, o wymiarach szeroko$¢ 1200 mm, wysokoé¢ 815-835 mm, glebokos¢ 445-460mm,
ma byé wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm, fronty pdlek oklejone obrzeze ABS grubosci 2 mm,
Korpus, potki, oraz wieniec dolny wykonane z piyty grubosci 18 mm, front - Zaluzja wykonana z polipropylenu w
kolorze aluminium, wieniec gérny wykonany z plyty grubosci 25 mm, plecy z plyty HDF 2,5 mm, wsuwane w
nafrezowane boki szafy- nie dopuszcza sie plecéw naktadanych. Szafa powinna posiadaé potki konstrukcyjne
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscia regulacji w 5 pozycjach,
co 32 mm, wszystkie krawedzie pélek oklejone obrzezem. Glebokosé pdlek 35 cm. Cokdt wysokosci 55 mm.
Drzwi zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami tamanymi. Szafa musi posiada¢ metalowe stopki
poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy. Uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany pionowo.
Elementy zaluzji szerckosci 15 mm.

Szafa musi posiadac:

« atest z badan wykonanych w zakresie wytrzymalosci i bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadzonych
wg norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 z wynikiem pozytywnym.

® atest higienicznoéci na caly mebel - atest na catg linie meblows.
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15.
Szafa z drzwiami zaluzjowymi
ilosé 1 szt.

Szafa z drzwiami zaluzjowymi, o wymiarach szeroko§¢ 800 mm, wysoko$é 815-835 mm, glebokosé 445-460mm,
ma by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor piyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm, fronty pétek oklejone obrzeze ABS grubosci 2 mm.
Korpus, pélki, oraz wieniec dolny wykonane z piyty grubosci 18 mm, front - zaluzja wykonana z polipropylenu w
kolorze aluminium, wieniec gérny wykonany z piyty grubosci 25 mm, plecy z plyty HDF 2,5 mm, wsuwane w
nafrezowane boki szafy- nie dopuszcza sie plecow naktadanych. Szafa powinna posiadac pétki konstrukcyjne
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach,
co 32 mm, wszystkie krawedzie pdtek oklejone obrzezem. Gleboko$é pétek 35 cm. Cokét wysokosci 55 mm.
Drzwi zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami tamanymi. Szafa musi posiadaé metalowe stopki
poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy, Uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany piocnowo.
Elementy zaluzji szerokosci 15 mm.

Szafa musi posiadac:

o atest z badan wykonanych w zakresie wytrzymatosci i bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadzonych

wg norm PN-EN 14073-2:2008, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 z wynikiem pozytywnym.
® atest higieniczno$ci na caty mebel - atest na catg linie meblowa.
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16.
Krzesto konferencyjne na 4 nogach
ilos¢ 3 szt.

Krzesto konferencyjne na 4 nogach z podtokietnikami i z niskim oparciem.

Wymiary:

Szerokos¢ siedziska 488 mm - 508 mm w najszerszym miejscu

Gtebokos¢ siedziska 430 mm - 450 mm

Wysokos¢ gérnego punktu oparcia nad siedziskiem 390 mm - 410 mm

Szerokos¢ oparcia — 458 mm - 478 mm

Wysokos¢ catkowita krzesta 860 mm - 880 mm

Szeroko$¢ naktadek podtokietnika 53 mm - 73 mm

Dtugosé nakiadek podtokietnika 230 mm - 250 mm

Wysokosé krarfica podtokietnikéw liczona od poziomu siedziska obcigzonego — 205 mm - 225 mm

Krzesto musi posiadaé:

- siedzisko i oparcie wykonane z osobnych formatek, tapicerowane tkanina,

- szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowej gr. 11,5 mm, min. 8 warstw

- gabka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej, nie dopuszcza sie pianki ciete].

- ostona dolna siedziska i tylna oparcia wykonana z blyszczacego i gtadkiego tworzywa ABS w kolorze biatym.
Ostony majg by$ wykonane z gtadkiego ABS — nie dopuszcza sig oston z porowatego, matowego materiatu — np.
polipropylenu

- ostona wykonana w taki sposéb aby nachodzita na boki siedziska i oparcia, oraz aby nie dochodzita do kraricow
siedziska i oparcia, ma pozostawaé okolo 2 cm widocznego elementu tapicerowanego. Migjsca gdzie nie
nachodza ostony majg by¢ zatapicerowane.

- oparcie wykonane ze sklejki bukowej grubosci 11,5mm, min. 8 warstw

- stalowa rama, wykonana z rury o przekroju 22mm, grubosci $cianek 2,5 mm, malowana proszkowo na kolor
RAL 9006

- oparcie montowane do podtokietnikéw w sposéb nie widoczny schowany pod ostona,

- oparcie nie stykajace sie z siedziskiem, i nie potgczone z siedziskiem w inny sposdb niz przez podtokietniki.

- podiokietniki bedace przediuzeniem nogi tylne;j,

- podiokietniki wykonane z metalu z naktadkami z blyszczacego i gtadkiego tworzywa ABS w kolorze biatym, w
takim samym rodzaju jak osfony plecow i siedziska.

- pod siedzeniem poduszka sztaplujgca

- poduszka oparcia i siedziska zaokraglona na kraricach, wystajgcych poza ostony.

- podstawa z 4 stopkami tworzywowymi

- mozliwos¢ sztaplowania — min 3 szt
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Krzesto musi posiadac atesty :
- wytrzymatosciowy Zgodnie z PN EN 13761:2004, PN EN 1728:2010, PN EN 1022:2001, PN EN poziom 2

17.
Biurko ramowe prostokatne
ilo§¢€ 7 szt.

Biurko prostokatne o wymiarach: szeroko&¢ 1600 mm, wysokosé 720-740 mm, gtebokos$é 600 mm.

Blat ma by¢ wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci min. 25 mm,
oklejone obrzezem ABS grubosci min. 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka stalowy malowany proszkowo na
kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm , posiadajace stopki ktare umozliwiajg poziomowanie
biurka w zakresie 10-15 mm. Rama o przekroju min. 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na catym jego
obrysie w odlegtosci 30 mm od krarica blatu, rama nie spawana. Nogi montowane do ramy dzieki trojkatnym
facznikom metalowym, cdlewanym, umozliwiajgcym latwy, wielokrotny demontaz / montaz biurka.

Biurko musi posiadac:

e atest w =zakresie wytrzymatosci, trwatosci, statecznosci i bezpieczeristwa uzytkowania
przeprowadzonych wg norm EN 527-1:2004, EN 527-2:2004, EN 527-3:2004 z wynikiem pozytywnym,

e atest higienicznosci na catg linie meblowa

® potwierdzenie spetnienia wymagan rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).
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18.
Panel frontowy goérny
ilos¢ 3 szt.

Panel gémy musi by¢ tapicerowany dwustronnie. Wymiary szerokos¢ 800 mm, wysoko$¢ catkowita 555-575 mm,

wysokos¢ ponad blat biurka 435 mm, montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych
proszkowo na kolor aluminium. Panel nalezy wykonac z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci min. 18 mm, obrzeze ABS nalezy dobra¢ pod kolor blatu, grubesci min. 1 mm.

19.
Szafa z drzwiami uchylnymi
iloS¢ 6 szt.

Szafa z drzwiami uchylnymi, plytowymi, o wymiarach: szeroko§¢ 800 mm, wysokosé 1145-1165 mm, glebokosé
445-460mm, ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor plyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm, fronty pétek oklejone obrzeze ABS
grubosci 2 mm. Korpus, pdki, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci 18 mm, fronty wykonane z plyty 16
mm, wieniec gérny wykonany z plyty grubosci 25 mm, plecy z ptyty HDF 2,5 mm. Plecy muszg byé wsuwane w
nafrezowane boki szafy - nie dopuszcza sie plecoéw naktadanych. Szafa musi posiadaé minimum 2 zawiasy na
skrzydto drzwi, posiadajace kat rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami tamanymi.
Jedno skrzydto drzwi musi by¢ wyposazone w listwe przymykowa. Szafa musi posiada¢ potke konstrukecyjng
wyposazang w system zapobiegajacy jej wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscia regulacji w 5 pozycjach,
co 32 mm, wszystkie krawedzie pétki oklejone obrzezem. Glebokosé pétki 35 cm. Szafa posiadajgca 3
przestrzenie na segregatory. Cokot wysokosci 55 mm. Wieniec gérny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny

16/18




chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiada¢ metalowe stopki poziomujgce, z mozliwoscig regulacji od
wnetrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm, mocowane pionowo.

Szafa musi posiada:
o atest z badan wykonanych w zakresie wytrzymatoSci i bezpieczenstwa uzytkowania
przeprowadzonych wg norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 z

wynikiem pozytywnym.
® atest higienicznosci na caty mebel - atest na calg linie meblows.

20.
Nadstawka z drzwiami uchylnymi szklanymi
ilo&¢ 6 szt.

Nadstawka z drzwiami szklanymi, uchylnymi, o wymiarach szeroko$¢ 800 mm, wysokosé 1060-1080 mm,
gtebokos¢ 445-460 mm. Nadstawke nalezy wykona

z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS nalezy dobrac pod kolor ptyty.
Elementy widoczne oklejone obrzezem min. 1 mm, fronty pétek oklejone obrzeze ABS grubo$ci min. 2 mm.
Korpus, pétki, oraz wieniec dolny powinny by¢ wykonane z plyty grubo$ci min. 18 mm, fronty - drzwi ze szkta
przeZroczystego, hartowanego o grubosci min. 6 mm , wieniec gérny nalezy wykonac z ptyty grubosci min. 25
mm, plecy z ptyty HDF o grubo$ci min. 2,5 mm. Zawiasy powinny posiadac¢ kat rozwarcia do 110st. Szafa musi
posiada¢ amortyzatory drzwiczek zamocowane w wiencu gérnym i dolnym. Pétki konstrukcyjne musza byc¢
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscia regulacji w 5 pozycjach,
co 32 mm, wszystkie krawedzie pofek oklejone obrzezem. Glebokos¢ potek 35 cm. Wieniec gorny licowany z
drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty jednopunktowe w kolorze alu.

Szafa musi posiada:
e atest z badan wykonanych w zakresie wytrzymato&ci i bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadzonych
wg norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 z wynikiem pozytywnym.

® atest higienicznosci na caly mebel - atest na cata linie meblowa.
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21.
Szafka wiszgca
2 szt.

Szafka wiszaca otwarta o wymiarach szeroko$¢ 1000 mm, wysoko$¢ 722-742 mm, glebokos¢ 445-460 mm.
Szafke nalezy wykona¢ z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS nalezy
dobraé pod kolor piyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem min. 1 mm, fronty pdlek oklejone obrzeze ABS
grubo$ci min. 2 mm. Korpus, pétki, musi by¢ wykonany z ptyty grubo$ci min. 18 mm, wieniec gérny wykonany z
ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty HDF min.2,5 mm. Plecy muszg byé wsuwane w nafrezowane boki
regatu, nie dopuszcza sie plecow naktadanych. Szafka powinna posiada¢ potki konstrukcyjne wyposazone w
system zapobiegajgcy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,
wszystkie krawedzie polek oklejone obrzezem. Gleboko$¢ potek 350 mm.

Szafka musi posiada:
e atest z badan wykonanych w zakresie wytrzymatosci i bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadzonych
wg norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 z wynikiem pozytywnym.

® atest higienicznosci na caly mebel - atest na cata linie meblowa.
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